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HQ ONTIJZERING
Problemen met aanslag in de waterleidingen, rode aanslag op 
bestrating bij beregening, slijtage van apparatuur, drukverlies in 
de leidingen, verminderde wateropname e.d. zijn niet langer aan 
de orde dankzij de HQ ontijzering.

Het gamma van commerciële waterzuivering voor het verwijderen van ijzer, 
mangaan, kalk en magnesium wordt gebruikt in werksituaties waar hoge 
debieten worden vereist. Aan de hand van de analyse van het bronwater 
(water uit de bron), wordt de zuiveringsinstallatie op maat van het bedrijf 
aangeboden. 

Het unieke aan deze zuivering is dat er gebruik gemaakt wordt van slechts 
één enkele type besturingsklep, zelfs bij duplex parallel- en triplex paral-
lelsystemen. Dit staat garant voor een zeer eenvoudige installatie en pro-
grammering. Door het gebruik van slechts één type besturingsklep zijn de 
onderhoudskosten gering waardoor het niet direct noodzakelijk is om on-
derhoudscontracten af te sluiten. De gemonteerde display is verlicht wat de 
leesbaarheid bevorderd. De complete installatie kan ook als een “doe-het-
zelf-pakket” worden aangeboden. 

De werking is op basis van ionenwisseling die ijzer (Fe) mangaan (Mn), kalk 
(Ca) en magnesium (Mg) verwijderen als het water de harskolom passeert. 
Wanneer de harskolom is verzadigd vindt regeneratie plaats door gebruik te 
maken van natrium zouten. Deze regeneratie gebeurt volledig automatisch.

Type Hars  Max cap.  Zoutbak  Druk tank  Aansluiting  Besturing  Spoelprogramma  Magneet  Bypass  Code  Prijs
inhoud m3/uur inhoud klep volume/time ventiel

Ontijzeringsinstallatie  75 ltr. 3 m3 200 13,50 1” HQ cl 1 volume/time ja optie D9.05.320 2.496,00
Ontijzeringsinstallatie  100 ltr. 7,3m3 200 14,65 1.1/4” HQ cl 1.1/4 volume/time ja optie D9.05.430 2.945,00
Ontijzeringsinstallatie  150 ltr. 7,3m3 200 16,65 1.1/4” HQ cl 1.1/4 volume/time ja optie D9.05.450 3.445,00
*andere type’s en debieten op aanvraag leverbaar 

MPI Pumps & Irrigation: Industrieterrein Hoge Mauw 1070, B2370 Arendonk, telefoon: +32(O)14/45 18 80   www.mpi-pumps.com   info@mpi-pumps.com
AUBIA Pompes & Irrigation: Chemin Malplaquet 8, B7822 Ghislenghien, tel: +32(0)68/55 13.28    www.aubia.be   info@aubia.be
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Eén enkele besturingsklep

Type Code  Prijs

D9.05.500 52,80
D9.05.505 11,00
D9.05.510 24,60
D9.05.515 32,50
D9.05.520 17,50
D9.05.525 62,00
D9.05.530 12,30
D9.05.540 10,00
N9.05.550 62,40

Bypass voor spoelkop 
Vultrechter (herbruikbaar) 
Verloopkoppelingset 1 x 3/4” 
Koppelingset 90 gr. -1 klep 
HQ Resin Clean 6 kg 
HQ Resin Clean 25 kg 
Hardheidstest set 
Zout 
Checker fotometer voor ijzer 0 - 5 mg/litr.
Reagentia voor ijzer 0 - 5,0 mg/litr. N9.05.555 10,80

Bypass Vultrechter Verloopkoppeling Koppelingset

HQ Resin Clean 6 kg HQ Resin Clean 25 kg             Hardheidstest set Checker fotometer 
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