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PE 100 SDR17 Kaderbuizen
Blind of met aftakkingen
Voor een kurkdroge bouwgrond zit u bij onze nieuwe PE

kaderbuizen op de goede plaats. Zeer geschikt voor watertransport,

bronbemaling en andere tijdelijke pompinstallaties. Verkrijgbaar

met een diameter van 110 mm. De totale lengte van onze buizen

bedraagt standaard 6,20 m. Op aanvraag kan de lengte ingekort

worden naar 6 m in totaal.

De aftakkingen zijn van gegalvaniseerd staal. Standaard 2 per

lengte. Op aanvraag kan hiervan afgeweken worden.

Type koppelingen
Totale lengte
Diameter
Wanddikte
Max. werdruk

Perrot
6,20 m
110 mm
6,6 mm

10 bar

De laatste toevoegingen aan ons assortiment, voor u geselecteerd.
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Artikelnr.

B4.90.200

B4.90.202

B4.90.204

B4.90.206

Omschrijving

PE Bronneringsbuis 4” – 110 x 6,6 – Cardan M x V (blind)

PE Bronneringsbuis 4” – 110 x 6,6 – Cardan M x V ind. 2 aftakkingen 32 mm

PE Bronneringsbuis 4” – 110 x 6,6 – Cardan M x V ind. 2 aftakkingen 42 mm

PE Bronneringsbuis 4” – 110 x 6,6 – Cardan M x V ind. 2 aftakkingen 50 mm

110 mm

32 mm
40 mm
50 mm

Prijzen op aanvraag


