
De Varisco J-serie is hoofdzakelijk ontworpen voor toepassingen waarin de

aanzuiging van de pomp normaal moeilijkheden kent. Zelfs met een zuighoogte van

7.5 m evacueert de pomp de lucht snel uit de aanvoer en begint te pompen. Dat

komt door de de pompkamer die alle luchtdeeltjes naar buiten drijft. Zo kan u al snel

hoog corrosief vuilwater beginnen te verpompen.
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JE Zelfaanzuigende vuilwaterpomp
Elektrisch aangedreven

De laatste toevoegingen aan ons assortiment, voor u geselecteerd.

sterk aanzuigend

eenvoudig in onderhoud

open waaier bestand tegen abrassief

en zanderig water

mechanical seals leverbaar in diverse

opties (NBR, EPDM, viton, etc.)

uitvoering in vrij aseinde of met

elektromotor

verkrijgbaar in zowel medium als

hoge druk

mogelijk in brons, gietijzer en

RVS-AISI /316



Overbrenging van schoon en vuil water: Van

zand tot modder, neutraal, alkaline, giftige

vloeistoffen, laagviskeuze aardolieproducten,

oplosmiddelen, zelfs als ze vuil zijn: kalkmelk,

buitende soda, wassen, koelen, recirculatie,

rookwassing.

Behandeling: verpompen van vervuild, heet of

corrosief afvalwater dat zand, modder of vaste

stoffen in suspensie bevat. Doseren van

neutraliserende vloeistoffen. Uitpompen van

bezonken slib.

Marine: laden en lossen, lenspompen, wassen,

brandbestrijding, strippen, sanitair en circulatie.

Landbouw: oppervlaktebevloeiing,

zuurstoftoevoer van vloeibare mest, overbrengen

en besproeien van vloeibare meststoffen,

distributie van vloeibare diervoeders,

overbrengen van mest, wassen.

Voor zware toepassingen
Industrie

Afvoer van graafwerken, kanalen of vijvers

Grondontwatering met riolering

Watervoorziening uit bronnen of kanalen

Wassen van betongietstukken en aggregaat

Recirculatie van bentoniet en boorspoeling

S N E LL E  A AN Z U IG IN G

Z U IG T  A AN  O P  7 .5  M  H O O G

H O G E  R E S IS T E N T I E

T E G E N  A B R AS IE F  E N ZA N D I G  W A T E R

O P E N  W A A IE R

B E H A N D E L D  V A S T E  S T O F F E N  T O T  20  M M

S L I J T P LA A T

S I M P E L  T E  V E R V A N G E N

M A K K E L IJ K  O N D E R H O U D

D E K S E L  V O O R  D I R E C TE  TO E G A NG  T O T

W A A IE R

VOORDELEN

+++++

Ontwatering na overstromingen of zware

regenval

Nooddienst: tijdelijk oppompen van afvalwater,

brandbestrijding, herstel van gevaarlijke

vloeistoffen

Weg- en waterbouw

Veiligheid

Conform met

ATEX-standaarden


