
De HQ Pumpcontrol is de nieuwste

generatie van pompschakelaars met een

manueel instelbare startdruk. Het

schakelt de pomp volautomatisch in of

uit bij geopende of gesloten kraan/klep

en beveiligt tegen drooglopen. De

startdruk van de pumpcontrol is

instelbaar van 1.0 tot 2.8 bar. Deze

presscontrol is geschikt voor centri-

fugaalpompen en drukdompelpompen

tot 2 Pk (10 Amp) en met een vermogen

van 1.5 kW.Inclusief 1,5 meter kabel en

stekker.
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De laatste toevoegingen aan ons assortiment, voor u geselecteerd.

INNOVATIEFINNOVATIEF

HQ Automatic Pump Control
Hydrogel Press Control

Blijft optimaal beveiligen in vochtige omgeving

De Presscontrol Hydrogel is perfect

voor een opstelling in vochtige

omgevingen. De printplaat is volledig

ondergedompeld in een speciale gel

die beschermend tegen lucht-

vochtigheid, corrosie of dampen.

Bijvoorbeeld in een regenwatertank.

Deze press control is geschikt voor

centrifugaalpompen en drukdompel-

pompen tot 2 Pk (16 Amp) en met een

vermogen van 1.5 kW.

Inclusief 3 meter kabel en stekker.

I P 6 5

A R T I K E L N R . :  A 2 . 0 3 . 2 2 7  

B R U T O P R I J S :  6 9 , 0 0  E U R

I P 6 5

A R T I K E L N R . :  B 2 . 0 3 . 1 5 0

B R U T O P R I J S :  1 1 8 , 5 0  E U R


